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HLT-151 动态扭矩传感器

标配自带液晶显示当前扭矩转速和功率。
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型号 HLT-151 非线性精度 0.1%，0.2%，0.5%FS

量程范围 0.1/0.2/0.3/0.5/1/2/3/5/1

0/20/50/100NM/200NM/300

NM/500NM/1000NM/~更大

量程 2 万牛米

输出信号 扭矩：±5VDC；0-10V;4-20mA（标

配）;

转速：60脉冲/圈，模拟电压或者

电流信号（选配）：

扭 矩 转 速 功 率 ： 485 信 号

（MODBUS_RTU 协议，主

动上传协议，标配）

电源输入 DC24V（电流推荐 3~5A） 滞后 0.03%

消耗电流 150mA 以下 零点的温度影响 0.01%FS/℃

重复性 0.03%FS 输出的温度影响 0.01%FS/℃

转速输出 60，120 脉冲/转 额定转速 10000rpm

出厂标准线长
2.5 米 最快旋转速度 15000rpm

负载电阻 2kΩ以上 信号延迟 0.2ms

允许过载 200%FS 运行温度范围 -10~+ 60℃
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下图是电脑端配套软件，显示扭矩转速功率数据，曲线，保存数据到表格：
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配套软件接线图：
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扭矩单位换算表格：
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产品安装事项：

1.键槽安装

扭矩传感器，键槽连接如果掉落的话，会造成损坏和人员受伤，请采取安装防止脱落的销子等措施。确

认键槽无损伤并且牢固装配进扭矩传感器。

2.本产品的安装方法

本产品可以在水平或垂直方向使用。另外，线缆的方向没有限制。向其他装置安装本产品时，请托住本

产品的框体，防止框体转动。

垂直水平均可安装。
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